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Nit zrywalny ALUMINIOWY 
z łbem grzybkowym, kołek STALOWY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

2,4
6,0 1,0-3,0

8,0 4,0-6,0

10,0 6,0-8,0

440 350 2,45
 mm 5,0 -0,7 0,55 +/-0,15  1,5

3,0

5,0 0,5-2,0
6,0 1,0-3,0
7,0 3,0-4,0
8,0 4,0-5,0
10,0 6,0-7,0
12,0 7,0-9,0
16,0 11,0-13,0
18,0 13,0-15,0

880 640 3,1
 mm 6,5 -0,7 0,8 +/-0,2  1,7 

3,2

6,0 1,0-3,0
7,0 3,0-4,0
8,0 4,0-5,0
9,0 5,0-6,0
10,0 6,0-7,0
11,0 7,0-8,0
12,0 8,0-9,0
14,0 9,0-11,0
16,0 11,0-13,0
18,0 13,0-15,0

950 680 3,3
 mm 6,5 -0,7 0,8 +/-0,2  1,9

4,0

6,0 1,0-2,0
7,0 2,0-3,0
8,0 3,0-4,0
9,0 4,0-5,0
10,0 5,0-6,0
11,0 6,0-7,0
12,0 7,0-8,0
14,0 8,0-10,0
16,0 10,0-12,0
18,0 12,0-14,0
20,0 14,0-16,0
22,0 16,0-18,0
24,0 18,0-20,0
26,0 20,0-22,0
28,0 22,0-24,0
30,0 24,0-26,0

1850 1300 4,1
 mm 8,0 -1,0 1,0 +/-0,3  2,0
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Nit zrywalny ALUMINIOWY 
z łbem grzybkowym, kołek STALOWY

 
d 

(mm)
l

(mm)
dk 

(mm)
k 

(mm)
dm 
(mm)

4,8

6,0 0,5-1,0
7,0 1,0-3,0
8,0 2,0-3,0
9,0 3,0-4,0
10,0 4,0-5,0
11,0 5,0-6,0
12,0 6,0-7,0
14,0 7,0-9,0
16,0 9,0-11,0
18,0 11,0-13,0
20,0 13,0-19,0
24,0 17,0-19,0
30,0 23,0-25,0

1950 1480 4,9
mm 9,5 -1,0 1,1 +/-0,3 2,7 

5,0

6,0 1,0-3,0
8,0 2,5-5,0
10,0 4,5-6,5
12,0 6,0-8,0
14,0 7,5-10,0
16,0 9,5-12,0
18,0 11,5-13,5
20,0 13,0-15,5
22,0 15,0-17,5
25,0 17,0-20,5
28,0 20,0-23,0
30,0 22,5-25,0
35,0 24,5-30,0

2000 1650 5,1
mm 9,5 -1,0 1,1 +/-0,3 2,7 
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Nit zrywalny ALUMINIOWY 
z łbem grzybkowym, kołek STALOWY

 
d 

(mm)
l

(mm)
dk 

(mm)
k 

(mm)
dm 
(mm)

6,0

8,0 0,1-2,0
10,0 1,0-4,0
12,0 4,0-6,0
15,0 8,0-9,0
18,0 10,0-12,0
22,0 12,0-16,0
26,0 16,0-20,0
30,0 20,0-24,0
35,0 24,0-29,0
40,0 29,0-34,0

4350 2730 6,1
 mm 8,0 -0,1 1,5 +/-0,4  3,2

6,4

8,0 0,1-2,0
10,0 1,0-4,0
12,0 4,0-6,0
15,0 8,0-9,0
18,0 10,0-12,0
22,0 12,0-16,0
26,0 16,0-20,0
30,0 20,0-24,0
35,0 24,0-29,0
40,0 29,0-34,0

6190 3700 6,5
 mm 8,0 -0,1 1,8 +/-0,4  3,6  

W ofercie również nity o średnicy 3,4 , 7,8 – na zamówienie

Nit zrywalny ALUMINIOWY lakierowany wg RAL 
z łbem grzybkowym, kołek STALOWY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

3,2
8,0 4,0-5,0
10,0 6,0-8,0
12,0 8,0-9,0

1100 660 3,3
 mm 6,5 –0,7 0,8 +/-0,2  1,9

4,0

4,8

8,0 3,0-4,0
10,0 5,0-6,0

12,0 7,0-8,0

8,0 2,5-5,0
10,0 4,5-6,5
12,0 6,0-8,0
14,0 7,0-9,0

1420

1950

1120

1480

4,1
mm

4,9
mm

8,0 -0,1

9,5 -0,1

1,0 +/-0,3 

1,1 +/-0,3 

2,0 

2,7

Dostępne z magazynu RAL 9005- czarny,  RAL 9010 - biały.   
Pozostałe kolory na zamówienie, minimalna ilość zamówienia 20 000szt.     
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Nit zrywalny ALUMINIOWY 
z łbem stożkowym, kołek STALOWY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

dm 
(mm)

3,0
7,0 2,0-4,0
9,0 4,0-6,0
11,0 6,0-8,0
14,0 8,0-10,0

880 640 3,1
mm 6,0 –0,4 1,7

3,2
7,0 2,0-4,0
8,0 4,0-5,0
9,0 5,0-6,0
12,0 6,0-9,0

950 680 3,3
mm 6,0 –0,4 1,9 

4,0

7,0 2,0-3,0
9,0 3,0-5,0
11,0 5,0-7,0
12,0 7,0-8,0
14,0 8,0-10,0
16,0 10,0-12,0
18,0 12,0-14,0

1850 1300 4,1
mm 7,5 –0,5 2,0

4,8

7,0 1,0-2,0
9,0 3,0-4,0
11,0 5,0-6,0
12,0 5,0-7,0
14,0 7,0-9,0
16,0 9,0-11,0
18,0 11,0-13,0
20,0 13,0-15,0
25,0 15,0-21,0
30,0 21,0-25,0
35,0 25,0-30,0

1950 1480 4,9
mm 9,0 –0,5 2,7
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Nit zrywalny ALUMINIOWY 
z łbem poszerzonym, kołek STALOWY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

3,2
dk=9,5

8,0 3,0-5,0
10,0 5,0-7,0
12,0 7,0-9,0
14,0 9,0-11,0

980 680 3,3
 mm 9,5 +/-0,5 1,2 +0,4  1,9 

4,0
dk=10,0

10,0 3,0-6,0
12,0 6,0-8,0
14,0 8,0-10,0
16,0 10,0-12,0
20,0 12,0-16,0

1850 1300 4,1
 mm 12,0 +/-0,5 1,5 +0,4 2,0

4,0
dk=12,0

10,0 3,0-6,0
12,0 6,0-8,0
14,0 8,0-10,0
16,0 10,0-12,0
20,0 12,0-16,0

1850 1300 4,1
 mm 12,0 +/-0,5 1,5 +0,4 2,0

4,8
dk=14,0

10,0 3,0-5,0
12,0 5,0-7,0
14,0 7,0-9,0
16,0 9,0-11,0
18,0 11,0-13,0
20,0 13,0-15,0
22,0 15,0-17,0
24,0 17,0-19,0
26,0 19,0-21,0
30,0 21,0-25,0

2950 2170 4,9 
mm 16,0 +/-0,5 1,8 +0,4 2,7

4,8
dk=16,0

10,0 3,0-5,0
12,0 5,0-7,0
14,0 7,0-9,0
16,0 9,0-11,0
18,0 11,0-13,0
20,0 13,0-15,0
22,0 15,0-17,0
24,0 17,0-19,0
26,0 19,0-21,0
30,0 21,0-25,0

2950 2170 4,9
 mm 16,0 +/-0,5 1,8 +0,4 2,7

W ofercie również nity o średnicy 5,0 (dk -11,0 , dk -14,0 , dk -16,0)
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Nit zrywalny ALUMINIOWY 
z łbem grzybkowym, kołek NIERDZEWNY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

3,0
6,0 1,0-3,0
8,0 4,0-5,0
10,0 6,0-7,0
12,0 8,0-9,0
14,0 9,0-11,0

880 640 3,1
 mm

6,5 –0,7 0,8 +/-0,2  1,7

3,2
6,0 1,0-2,0
8,0 3,0-4,0
10,0 5,0-6,0
12,0 7,0-8,0

950 650 3,3
 mm 6,5 –0,7 0,8 +/-0,2 1,9

4,0

6,0 1,0-2,0
8,0 3,0-4,0
10,0 5,0-6,0
12,0 7,0-8,0
14,0 8,0-10,0
16,0 10,0-12,0
18,0 12,0-14,0
20,0 14,0-16,0

1850 1300 4,1 
mm 8,0 –1,0 1,0 +/-0,3 2,0 

4,8

6,0 0,1-1,0
8,0 2,0-3,0
10,0 4,0-5,0
12,0 6,0-7,0
14,0 7,0-9,0
16,0 9,0-11,0
18,0 11,0-13,0
20,0 13,0-15,0
24,0 17,0-19,0
30,0 21,0-25,0

2950 2170 4,9
mm 9,5 –1,0 1,1 +/-0,3  2,7 
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Nit zrywalny ALUMINIOWY 
z łbem grzybkowym, kołek ALUMINIOWY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

3,2
6,0 1,0-3,0
8,0 3,0-5,0
10,0 5,0-7,0

700 400 3,3
 mm 6,5 –0,7 0,8 +/-0,2 2,0 

4,0

6,0 1,0-2,0
8,0 2,0-4,0
10,0 4,0-6,0
12,0 6,0-8,0
14,0 8,0-10,0
16,0 10,0-12,0
18,0 12,0-14,0
20,0 14,0-16,0

1200 800 4,1
 mm 8,0 –1,0 1,0 +/-0,3 2,5 

4,8

8,0 1,0-3,0
10,0 3,0-5,0
12,0 5,0-7,0
14,0 7,0-9,0
16,0 9,0-11,0
18,0 11,0-13,0
20,0 13,0-15,0
24,0 15,0-17,0

1500 1050 4,9 
mm 9,5 –1,0 1,1 +/-0,3 2,9
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Nit zrywalny ALUMINIOWY szczelny 
z łbem grzybkowym, kołek STALOWY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

3,2
6,0 1,0-2,0
8,0 2,0-3,5
9,0 3,5-5,0
11,0 5,0-6,5
13,0 6,5-8,0

1372 1029 3,3
 mm 6,0 +/-0,3 1,1 +/-0,15  1,7

4,0
8,0 1,0-3,5
10,0 3,5-5,5
13,0 5,5-8,0
15,0 8,0-10,5

2156 1519 4,1
 mm 8,0 +/-0,4 1,3 +/-0,2 2,2 

4,8

8,0 1,0-3,5
10,0 3,0-5,5
12,0 5,5-7,5
15,0 7,5-10,0
18,0 10,0-13,0
21,0 13,0-16,0

3038 2058 4,9
 mm 9,5 +/-0,4 1,5 +/-0,2 2,7 
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Nit zrywalny ALUMINIOWY   UNIGRIP 
z łbem grzybkowym, kołek STALOWY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

3,2
7,0 1,0-4,0
8,0 1,0-5,0
9,5 2,0-6,5
11,5 4,0-7,9

1078 882 3,3
 mm 6,4 +/-0,3 1,0 +/-0,2  1,8

4,0
10,0 1,0-6,0
13,0 4,0-9,0
17,0 7,0-13,0

1660 1250 4,1
 mm 8,0 +/-0,3 1,2 +/-0,2  2,3

4,8
11,0 1,0-6,0
15,0 5,0-10,0
17,0 6,0-12,0
25,0 13,0-20,0

2300 1530 4,9
 mm 9,8 +/-0,3 1,5 +/-0,2 2,8

Nit zrywalny ALUMINIOWY   UNIGRIP
z łbem stożkowym, kołek STALOWY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

dm 
(mm)

3,2 10,0 2,4-6,4 1078 882 3,3
 mm 5,3 +/-0,2 1,8

4,0 11,0 2,8-7,9 1666 1225 4,1
 mm 6,3 +/-0,2 2,3

4,8
11,0 3,2-7,9

17,0 6,4-12,7
2254 1617 4,9

 mm 8,8 +/-0,2 2,8
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Nit zrywalny ALUMINIOWY   UNIGRIP
z łbem poszerzonym, kołek STALOWY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

4,8
dk=16,0

10,0 1,6-6,4

16,0 6,4-12,7

25,0 12,7-19,8

2254 1617 4,9
 mm 9,8 +/-0,3 1,5 +/-0,2 2,8

Nit zrywalny ALUMINIOWY   UNIGRIP
z łbem grzybkowym, kołek NIERDZEWNY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

3,2
8,0 0,8-5,0
9,5 2,0-6,5
11,5 4,0-8,0

1078 882 3,3
 mm 6,4 +/-0,3 1,0 +/-0,2 1,8

4,0
10,0 1,0-6,0
13,0 5,0-10,0
17,0 7,0-13,0

1660 1225 4,1
 mm 8,0 +/-0,3 1,2 +/-0,2 2,3

4,8
11,0 1,0-6,0
15,0 5,0-10,0
17,0 6,0-12,0
25,0 13,0-20,0

2254 1617 4,9
 mm 9,8 +/-0,3 1,5 +/-0,2  2,8
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Nit zrywalny STALOWY  
z łbem grzybkowym, kołek STALOWY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

3,0

6,0 1,0-3,0
7,0 3,0-4,0
8,0 4,0-5,0
9,0 5,0-6,0
10,0 6,0-7,0
11,0 7,0-8,0
12,0 8,0-9,0

1240 980 3,1
 mm 6,5 –0,7 0,8 +/-0,2  1,9

3,2

6,0 1,0-3,0
7,0 3,0-4,0
8,0 3,0-5,0
9,0 5,0-6,0
10,0 5,0-7,0
12,0 8,0-9,0

1590 1220 3,3
 mm 6,5 –0,7 0,8 +/-0,2  2,0

4,0

6,0 1,0-2,0
7,0 2,0-3,0
8,0 2,0-4,0
9,0 4,0-5,0
10,0 4,0-6,0
12,0 6,0-8,0
14,0 8,0-10,0
16,0 10,0-12,0
18,0 12,0-14,0
20,0 14,0-16,0
24,0 16,0-20,0

2800 1900 4,1
 mm 8,0 –1,0 1,0 +/-0,3 2,3

4,8

7,0 1,0-2,0
8,0 2,0-3,0
9,0 3,0-4,0
10,0 4,0-5,0
12,0 5,0-7,0
14,0 7,0-9,0
16,0 9,0-11,0
18,0 11,0-13,0
20,0 13,0-15,0
24,0 17,0-19,0
30,0 23,0-25,0

3600 2800 4,9 
mm 9,5 –1,0 1,1 +/-0,3  2,7
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Nit zrywalny STALOWY  
z łbem grzybkowym, kołek STALOWY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

6,0

10,0 2,5-4,5
12,0 6,0-8,5
15,0 8,0-10,0
18,0 9,5-12,0
20,0 11,5-13,5
22,0 13,0-15,5
26,0 15,0-20,0
30,0 29,0-34,0

5690 4850 6,1
 mm 11,0 –1,4 1,5 +/-0,4  3,6

6,4

12,0 1,0-4,0
15,0 7,0-11,5
18,0 10,0-13,0
22,0 12,5-14,5
26,0 14,0-19,5
30,0 19,0-24,5

6490 5160 6,5
 mm 12,0 –1,5 1,8 +/-0,4 3,8
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Nit STALOWY strukturalny UNIBOLT
z łbem grzybkowym, kołek STALOWY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

4,8
10,3 1,5-6,8

13,5 1,5-11,0
5100 6400 4,9

 mm 9,7 1,8  3,0

6,5
14,0 1,0-9,5

20,0 2,0-16,0
10500 11900 6,6 – 7,0

 mm 13,0 2,5 4,0

Nit STALOWY strukturalny UNIBOLT
z łbem stożkowym, kołek STALOWY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

6,5 16,0 1,0-12,0 5100 6400 6,6 – 7,0
 mm 11,2 2,2 4,0

Dostępne również w ofercie nity UNIBOLT aluminiowe oraz ze stali nierdzewnej.
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Nit STALOWY strukturalny UNILOCK
z łbem grzybkowym, kołek STALOWY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

4,8
9,0 1,5-3,5
11,0 3,5-6,0
14,0 6,0-8,5
16,5 8,5-11,0

3530

4510
5980

6270

4,9 – 5,1
 mm 9,8 2,2 3,02

6,4

10,5 2,8-4,8
12,5 4,8-6,8
14,5 6,8-8,8
16,5 8,8-10,8
18,5 10,8-12,8
20,5 12,8-14,8

6470

6860
9210
10190

11180

6,6 – 6,8
 mm 13,0 3,0 4,17
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Nit zrywalny NIERDZEWNY  
z łbem grzybkowym, kołek NIERDZEWNY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

3,0
6,0 0,5-3,0
8,0 4,0-5,0
10,0 6,0-7,0
12,0 8,0-9,0

1950 1850 3,1
mm 6,5 –0,7 0,8 +/-0,2 1,9

3,2
6,0 0,5-3,0
8,0 3,0-5,0
10,0 5,0-7,0
12,0 7,0-9,0

2540 2450 3,3
 mm 6,5 –0,7 0,8 +/-0,2 1,9

4,0

6,0 0,5-2,5
8,0 2,0-4,0
10,0 4,0-6,0
12,0 6,0-8,0
14,0 8,0-10,0
16,0 10,0-12,0

3520 3130 4,1
 mm 8,0 –1,0 1,0 +/-0,3 2,5

4,8

8,0 1,0-4,0
10,0 4,0-5,0
12,0 5,0-7,0
14,0 7,0-9,0
16,0 9,0-11,0
18,0 11,0-13,0

5780 4312 4,9
 mm 9,5 –1,0 1,1 +/-0,3  2,9

5,0

8,0 2,0-4,0
10,0 4,0-6,0
12,0 6,0-8,0
14,0 8,0-9,5
16,0 9,5-11,0
18,0 11,0-13,0
20,0 13,0-15,0
25,0 15,0-20,0

5800 4600 5,1
 mm 9,5 –1,0 1,1 +/-0,3  2,9

6,4
12,0 4,0-7,0

15,0 7,0-10,0

18,0 10,0-13,0

22,0 13,0-17,0

9800 7500 6,5
 mm 12,0 –1,5 1,8 +/-0,4  3,8
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Nit zrywalny MIEDZIANY  
z łbem grzybkowym, kołek STALOWY

d 
(mm)

l
(mm)

dk 
(mm)

k 
(mm)

dm 
(mm)

3,0
6,0 1,0-3,0
7,0 3,0-4,0
9,0 5,0-6,0
11,0 7,0-8,0
12,0 7,0-9,0

900 830 3,1
 mm 6,5 –0,7 0,8 +/-0,2  1,7

4,0

6,0 1,0-2,0
7,0 2,0-3,0
9,0 4,0-5,0
11,0 6,0-7,0
12,0 6,0-8,0
14,0 8,0-10,0
16,0 11,0-12,0

2350 1670 4,1
 mm 8,0 –1,0 1,0 +/-0,3  2,0
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Nitonakrętka ALUMINIOWA,
kołnierz płaski

Wymiar g 
(mm)

d 
(mm)

dk 
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4 20 0,3-2,5
40 2,5-4,0

6,0
mm 5,9 9,0 5,5-6,0 1,0

11,0
13,0

M 5 30 0,5-3,0
50 3,0-5,0

7,0
mm 6,9 10,0 7,2-7,7 1,2

13,0
15,5

M 6
30 0,5-2,3
45 2,3-4,0
60 4,0-6,0

9,0
mm 8,9 12,0 7,6-8,2 1,5

14,5
16,0
17,5

M 8 30 0,8-3,5
60 3,5-6,0

11,0
mm 10,9 15,0 9,5-10,1 1,5

17,5
20,0

M 10 30 1,0-3,5
45 3,5-6,0

12,0
mm 11,9 16,0 10,7-11,5 1,7

19,0
22,0

Nitonakrętka ALUMINIOWA szczelna,
kołnierz płaski

Wymiar g 
(mm)

d 
(mm)

dk 
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4 20 0,3-2,5
40 2,5-4,0

6,0
mm 5,9 9,0 11,3-12,0 1,0

16,5
18,0

M 5 30 0,3-3,0
50 3,0-5,0

7,0
mm 6,9 10,0 12,3-13,0 1,2

18,0
20,0

M 6 30 0,5-2,3
40 2,3-4,0

9,0
mm 8,9 12,0 14,0-14,5 1,5

20,5
22,0

M 8 30 0,8-3,5
60 3,5-6,0

11,0
mm 10,9 15,0 17,5-18,2 1,5

25,5
28,0

M 10 30 1,0-3,5
60 3,5-6,0

12,0
mm 11,9 16,0 21,0-22,0 1,7

29,0
31,5
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Nitonakrętka ALUMINIOWA,
kołnierz wpuszczany

Wymiar g 
(mm)

d 
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4 35 2,0-3,5
50 3,5-5,0

6,0
mm 5,9 5,8-6,3 1,5

11,0
13,0

M 5 40 2,0-3,5
60 4,0-6,0

7,0
mm 6,9 6,8-7,3 1,5

13,0
15,0

M 6 40 2,5-4,0
60 4,0-6,0

9,0
mm 8,9 8,5-9,2 1,5

15,0
17,0

M 8 40 2,5-4,0
60 4,0-6,0

11,0
mm 10,9 9,5-10,4 1,5

16,5
19,0

M 10 40 2,5-4,0
60 4,0-6,0

12,0
mm 11,9 11,0-12,0 1,5

18,0
20,5
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Nitonakrętka STALOWA,
kołnierz płaski

Wymiar g 
(mm)

d 
(mm)

dk 
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4
30 0,3-2,5
40 2,5-4,0
60 5,0-6,0

6,0
mm 5,9 9,0 5,5-6,0 1,0

11,0
13,0
14,0

M 5
30 0,5-3,0
50 3,0-5,0
60 5,0-6,0

7,0
mm 6,9 10,0 7,2-7,7 1,2

13,0
15,5
15,0

M 6
30 0,5-2,3
40 2,3-4,0
60 4,0-6,0

9,0
mm 8,9 12,0 7,6-8,2 1,5

14,5
16,0
17,5

M 8 30
60

0,8-3,5
3,5-6,0

11,0
mm 10,9 15,0 9,5-10,1 1,5

17,5
20,0

M 10
30
45
60

1,0-3,5
3,0-4,5
4,5-6,0

13,0
mm 12,9 17,0 12,5-13,5 1,7

21,0
22,0
23,5

M 12 30 1,0-3,5
60 3,5-6,0

15,0
mm 14,9 18,0 13,2-14,0 2,0

22,0
25,0
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Nitonakrętka STALOWA radełkowana,
kołnierz płaski

Wymiar g 
(mm)

d 
(mm)

dk 
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4 20
40

0,5-1,5
2,5-3,5

6,0
mm 5,9 9,0 5,5-6,0 1,0

11,0
13,0

M 5 20
40

0,5-2,0
2,0-3,5

7,0
mm 6,9 10,0 7,2-7,7 1,0

13,0
14,5

M 6 20
40

0,5-2,0
2,0-3,5

9,0
mm 8,9 13,0 7,6-8,0 1,5

14,5
16,0

M 8 20
40

1,0-2,5
2,5-4,0

11,0
mm 10,9 16,0 9,5-10,1 1,5

17,5
19,0

M 10 30 0,5-3,0 13,0
mm 12,9 17,0 12,5-13,5 1,7 21,0

Nitonakrętka STALOWA szczelna,
kołnierz płaski

Wymiar g 
(mm)

d 
(mm)

dk 
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4 30 0,3-2,5
40 2,5-4,0

6,0
mm 5,9 9,0 11,3-12,0 1,0

16,5
18,0

M 5 30 0,5-3,0
40 3,0-5,0

7,0
mm 6,9 10,0 12,3-13,0 1,2

18,0
20,5

M 6 30 0,5-2,3
40 2,3-4,0

9,0
mm 8,9 12,0 14,0-14,5 1,5

20,5
22,0

M 8 30 0,8-3,5
60 3,5-6,0

11,0
mm 10,9 15,0 17,5-18,2 1,5

25,5
28,0

M 10 30 1,0-3,5
60 3,5-6,0

12,0
mm 11,9 16,0 21,0-22,0 1,7

29,0
31,5
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Nitonakrętka STALOWA,
kołnierz wpuszczany

Wymiar g 
(mm)

d 
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4 35 2,0-3,5
50 3,5-5,0

6,0
mm 5,9 5,8-6,3 1,5

11,0
13,0

M 5 40 2,5-4,0
60 4,0-6,0

7,0
mm 6,9 6,8-7,3 1,5

13,0
15,0

M 6 40 2,5-4,0
60 4,0-6,0

9,0
mm 8,9 8,5-9,2 1,5

15,0
17,0

M 8 40 2,5-4,0
60 4,0-6,0

11,0
mm 10,9 9,5-10,4 1,5

16,5
19,0

M 10 40 2,5-4,0
60 4,0-6,0

12,0
mm 11,9 11,0-12,0 1,5

18,0
20,5

Nitonakrętka STALOWA radełkowana,
kołnierz wpuszczany

Wymiar g 
(mm)

d 
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4 35
50

1,5-3,5
3,5-5,0

6,1
mm 6,0 6,5 1,5

11,5
13,0

M 5 35
60

1,5-3,5
3,5-6,0

7,1
mm 7,0 7,0 1,5

12,5
15,0

M 6 40
60

1,5-4,5
4,5-6,5

9,1
mm 9,0 9,5 1,5

17,0
19,0

M 8 45
60

1,5-4,5
3,5-6,5

11,1
mm 11,0 11,0 1,5

18,5
21,0
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Nitonakrętka STALOWA sześciokątna,
kołnierz płaski

Wymiar g 
(mm)

SW
(mm)

SW1
(mm) 

dk 
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4 20 0,5-2,0 5,9 6,0 9,0 5,0-5,5 1,0 11,0

M 5 30 0,5-3,0 6,9 7,0 10,0 7,2-7,7 1,0 14,0

M 6 30 0,5-3,0 8,9 9,0 13,0 9,3-9,7 1,5 14,0

M 8 30 0,5-3,0 10,9 11,0 16,0 10,8-11,5 1,5 18,0

M 10 30 1,0-3,0 11,9 12,0 19,0 12,8-13,5 2,0 20,0

Nitonakrętka STALOWA sześciokątna,
kołnierz wpuszczany

Wymiar g 
(mm)

SW
(mm)

SW1
(mm) 

SW2
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4 20 0,5-2,0 5,9 6,0 6,6 5,5-6,0 0,5 11,0

M 5 30 0,5-3,0 6,9 7,0 7,7 9,0 0,6 14,0

M 6 30 0,5-3,0 8,9 9,0 9,8 10,5 0,6 16,0

M 8 30 0,5-3,0 10,9 11,0 11,8 10,5 0,8 18,0
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Nitonakrętka STALOWA,
kołnierz stożkowy zredukowany

Wymiar g 
(mm)

d 
(mm)

dk 
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4 0,5-1,5
1,25-2,5

6,0
mm 5,90 8,0 6,5-7,0 0,5

10,0
11,0

M 5 0,5-2,0
2,0-3,5

7,0
mm 6,90 8,0 8,0-8,5 0,6

12,0
13,5

M 6 0,5-2,0
2,0-3,5

9,0
mm 8,90 10,0 9,0-9,7 0,6

13,5
15,0

M 8 1,0-2,5
2,5-4,0

11,0
mm 10,90 12,0 10,7-11,4 0,6

16,5
18,0

M 10 1,0-2,5
2,5-4,0

12,0
mm 11,90 13,5 12,3-13,1 0,8

18,0
19,5

Nitonakrętka STALOWA radełkowana, 
kołnierz stożkowy  zredukowany

Wymiar g 
(mm)

d 
(mm)

dk 
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4 0,5-1,5 6,0
mm 6,05 6,75 7,0 0,5 10,0

M 5 0,5-2,0 7,0
mm 7,05 8,0 8,0 0,6 12,0

M 6 0,5-2,0 9,0
mm 9,05 9,0 10,0 0,6 13,5

M 8 1,0-2,5 11,0
mm 11,05 11,0 11,5 0,6 16,5
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Nitonakrętka NIERDZEWNA,
kołnierz płaski

Wymiar g 
(mm)

d 
(mm)

dk 
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4 20 0,3-2,5
40 2,5-4,0

6,0
mm 5,9 8,0 5,5-6,4 0,8

11,0
13,0

M 5 30 0,5-3,0
50 3,0-5,0

7,0
mm 6,9 9,0 7,3-7,8 1,0

13,0
15,5

M 6 30 0,5-2,3
40 2,3-4,0

9,0
mm 8,9 11,0 8,3-8,8 1,2

14,5
16,0

 M 8 30 0,5-3,5
60 3,5-6,0

11,0
mm 10,9 14,0 10,5-11,2 1,5

17,5
20,0

M 10 30 1,5-3,0
45 3,0-4,5

12,0
mm 11,9 16,0 11,6-12,3 1,5

19,0
20,5

Nitonakrętka NIERDZEWNA,
kołnierz wpuszczana

Wymiar g 
(mm)

d 
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4 30 1,5-3,5
50 3,5-5,0

6,0
mm 5,9 5,9-6,4 1,5

11,0
13,0

M 5 35 1,5-3,8
60 3,8-6,0

7,0
mm 6,9 7,5-8,0 1,5

13,0
15,0

M 6 35 1,5-3,8
60 3,8-6,0

9,0
mm 8,9 8,0-8,5 1,5

15,0
17,0

M 8 30 1,5-3,8
60 3,8-6,0

11,0
mm 10,9 10,5-11,2 1,5

16,5
19,0

M 10
30 1,5-3,0
45 3,0-4,5
60 4,5-6,0

12,0
mm 11,9 11,6-12,2 1,5

18,0
19,5
21,0
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Nitonakrętka NIERDZEWNA sześciokątna,
kołnierz wpuszczany

Wymiar g 
(mm)

SW
(mm)

SW1
(mm) 

SW2
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4 20 0,5-2,0 5,9 6,0 6,6 5,5-6,0 0,5 11,0

M 5 30 0,5-3,0 6,9 7,0 7,7 7,6-8,3 0,6 12,0

M 6 30 0,7-3,0 8,9 9,0 9,8 10,3-10,7 0,6 15,0

M 8 30 0,9-3,0 10,9 11,0 11,8 11,8-12,5 0,6 16,0

Nitonakrętka NIERDZEWNA radełkowana, 
kołnierz stożkowy  zredukowany

Wymiar g 
(mm)

d 
(mm)

dk 
(mm)

l1
(mm)

k 
(mm)

l
(mm)

M 4 0,5-3,0 7,1
mm 7,05 8,0 5,8 0,5 10,5

M 5 0,5-3,0 7,1
mm 7,05 8,0 6,3 0,5 11,5

M 6 0,5-2,5 8,1
mm 8,05 9,0 7,5 0,5 13,0

M 8 0,5-3,0 10,1
mm 10,05 11,0 9,4 0,5 15,5

M 10 0,5-3,0 12,1
mm 12,05 13,0 10,5 0,5 16,5
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